




Hoge flexibiliteit!
De 3fit®-Press systeemfitting is ideaal te combineren met de flexibele MultiFit®-Flex 
systeembuizen van SANHA en maakt een snelle en ongecompliceerde installatie 
van het drinkwater- of verwarmingssysteem mogelijk.

Vrije keuze uit persgereedschap!
Geschikt zijn alle persbekken voor het verbinden van kunststof buizen met een originele TH-contour.

Grote betrouwbaarheid door de metalen huls!
De 3fit®-Press systeemfittingen zijn vervaardigd uit messingmateriaal bestand tegen vervorming met een 0,8 mm 
dikke pershuls uit edelstaal. Hierdoor biedt de persverbinding een hoge draagkracht en betrouwbaarheid. 

Extra controle!
Via een kijkvenster in de pershuls kan bij de montage de juiste positionering van de buis gecontroleerd worden  
en wordt zo een correcte verpersing verzekerd.

Uitgebreid assortiment!
Uitgebreid assortiment in de afmetingen d = 14 mm tot d = 63 mm voor:  
drinkwater, verwarming, airco en industriële toepassingen.

3fit®-Press systeem
Sterke flexibiliteit gegarandeerd

De voordelen op een rijtje
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Perfect verbonden in een handomdraai 
Werkwijze van de 3fit®-Press systeemfittingen

Het 3fit®-Press Systeem maakt de installatie gemakkelijk en betrouwbaar.

Montage:
Na het afsnijden van de buis op gewenste lengte moet de buis  
ontbraamt worden (zowel aan de binnen als de buitenkant) om  
schade aan de dichtring te vermijden.

De MultiFit®-Flex systeembuis en de koperen buis voorzien van  
een kunststofmantel worden tot het eind in de 3fit®-Press fitting 
geschoven. Via een kijkvenster in de pershuls kan bij de montage  
de juiste positie van de buis gecontroleerd worden.

Bij de verpersing worden de buitenste hulzen, de buis en de doorlo-
pende metalen kern binnenin stevig met elkaar verbonden. De dub-
bele dichtringen garanderen de blijvende dichtheid van het systeem.

Net zoals alle SANHA producten zijn ook de 3fit®-Press fittingen 
compatibel met het gekende  persgereedschap. Geschikt zijn alle 
persbekken voor het verbinden van kunststof buizen met een origi-
nele TH-contour voor de respectievelijke afmetingen.

De 3fit®-Press systeemfittingen worden gemaakt van een koperlege-
ring uit het materiaal CW617N. Dit beproefde verbindingstype voor 
flexibele buissystemen is een uitstekende aanvulling op metalen 
persverbindingen en kan zeer veelzijdig ingezet worden.

3fit®-Press systeemfittingen (serie 25000) 
voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties
Dichting vormdelen EPDM. De 3fit®-Press systeemfittingen zijn op de 
mantel voorzien van de opdruk „SANHA“. Gecontroleerd en goedge-
keurd door DVGW en andere internationale certificeringsinstanties. 
Deze zijn inzetbaar in combinatie met alle MultiFit®-Flex systeembui-
zen voor een breed toepassingsgebied (vgl. tabel blz. 18/19).

3fit®-Press – de persverbinding
voor flexibele buissystemen

Buitendiameter buis Werkdruk

Water en waterige oplossingen

d <– 63 mm 16 bar

SANHA® systeemfittingen Bedrijfstemperatuur

3fit®-Press systeemfitting met 
EPDM-afdichtring – 30 °C – +95 °C

Bedrijfsvoorwaarden voor 3fit®-Press systeemfittingen

Uitvoering schroefdraad : Aansluitschroefdraad: R/Rp-schroefdraad conform EN 10226,
Bevestigingsschroefdraad: G-schroefdraad conform EN/ ISO 228
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MultiFit®-Flex systeembuis
De flexibele oplossing met bewezen betrouwbaarheid –
ideaal voor 3fit®-Push en 3fit®-Press

Flexibele plaatsing van de buis!
Van de rol kan buis eindeloos in diameters van 14 tot 20 mm 
zelfs op de meest ontoegankelijke plaatsen snel, veilig en 
hoogwaardig geïnstalleerd worden.
Enkele typische voorbeelden zijn:
•	 Drinkwater 
•	 Verwarming 
•	 Airco
•	 Industriële toepassingen

Oplossingen afgestemd op de praktijk
Afgestemd op elke toepassing wordt de MultiFit® Flex buis 
onmiddellijk vanuit het fabriekgeleverd met een 9mm sterke 
voorisolatie of als gekleurde multi skin buis. Bovendien is de 
MultiFit® Flex buis zowel te verkrijgen op rol als in stangen 
van 5 m.

MultiFit®-Flex systeembuizen zijn buigzaam, makkelijk te verwerken, duurzaam en absoluut  
veilig in combinatie met 3fit®-Push en 3fit®-Press van SANHA. De verbindingsbuizen bestaan uit 
een hygiënische binnenbuis uit kunststof, een luchtdichte laag uit aluminium en een robuuste  
kunststofmantel.Overal op moeilijk bereikbare plaatsen zoals bv. achter wandpanelen bewijst 
MultiFit®-Flex zijn talrijke voordelen zoals efficiëntie, flexibiliteit en een snelle installatie.

MultiFit-Flex – de universele meerlagen systeembuis
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MultiFit®-Flex systeembuis
Een hoogwaardige systeembuis gemaakt in Duitsland
Gecertificeerd door DVGW
Kleur van de buis: wit
Opschrift: zwart

Markering op de MultiFit®-Flex systeembuis  
	 >|<XXX m SANHA MultiFit®-Flex PE-RT/AL/PE-HD
	 DVGW SVGW KOMO afmeting SKZ A 275 

70°/10° bar/max. 95° Made in Germany 
Datum / Tijd / Productie Nr. / Opdracht Nr. >‌‌|< 
De buizen zijn zo gemarkeerd dat de resterende lengte  
van de buis duidelijk zichtbaar blijft.

De MultiFit®-Flex systeembuizen zijn in volgende 
afmetingen en uitvoeringen leverbaar:

MultiFit®-Flex systeembuis (serie 23000) 
van d = 14 mm tot d = 32 mm
•	 14,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 200m)
•	 16,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 200m)
•	 20,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 100 m)
•	 26,0 mm x 3,0 mm (op rollen van 50 m)
•	 32,0 mm x 3,0 mm (op rollen van 50 m)

MultiFit®-Flex systeembuis (serie 23100) 
van d = 16 mm tot d = 63 mm
•	 16,0 mm x 2,0 mm (stangen in lengtes van 5 m)
•	 20,0 mm x 2,0 mm (stangen in lengtes van 5 m)
•	 26,0 mm x 3,0 mm (stangen in lengtes van 5 m)
•	 32,0 mm x 3,0 mm (stangen in lengtes van 5 m)
•	 40,0 mm x 3,5 mm (stangen in lengtes van 5 m)
•	 50,0 mm x 4,0 mm (stangen in lengtes van 5 m)
•	 63,0 mm x 4,5 mm (stangen in lengtes van 5 m)

MultiFit®-Flex systeembuis in mantelbuis rood of blauw 
(serie 23200) van d = 16 mm tot 20 mm
•	 16,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 75 m)
•	 20,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 75 m)

MultiFit®-Flexsysteembuis, voorgeïsoleerd met 9 mm isolatiedikte 
(serie 23300) van d = 16 mm tot 20 mm
•	 16,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 50 m)
•	 20,0 mm x 2,0 mm (op rollen van 50 m)

Technische gegevens

Luchtdichte  
aluminiumlaag

Hygiënische binnenkant  
uit kunststof 

Robuste omhulling  
uit kunststof

Opbouw van de MultiFit®-Flex buizen

Werkdruk bedrijfstemperatuur

Water en waterige oplossingen

16 bar +25 °C

13 bar +50 °C

10 bar +70 °C

Bedrijfsvoorwaarden voor MultiFit®-Flex systeembuizen 
in water en waterige oplossingen.
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Voor elke toepassing de geschikte oplossing

gesloten circuits 
met koelwater

open circuits  
met koelwater

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®

1.4404

AISI
316 L

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-F
1.4521

AISI
443/444

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-ECO
1.4404

AISI
316 L

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroTherm®

1.4301

AISI
304

SANHA®-ThermNiroSan®-PressSANHA®-Therm
C-staal 1.0034

SANHA®-PressSANHA®-Presskoperen buis
DIN EN 1057/DVGW-GW 392

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

stoom- 
condensaat

thermisch  
solarsysteem

water in  
verwarmings-

installaties

behandeld 
water

regenwaterdrinkwater

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press
SANHA-Press*

NiroSan®-Press
SANHA-Press*

SANHA®-Press
Solar

SANHA®-ThermNiroSan®-Press
NiroSan®-Press
SANHA-Press*

NiroSan®-Press
SANHA-Press*

SANHA®-Press
SANHA®-Press

Solar
SANHA®-PressSANHA®-PressSANHA®-PressSANHA®-Press

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

MultiFit®-Flex
PE-RT

AI
PE-HD

Systeemflexibiliteit
De tabel geeft aan welke SANHA buis met welke SANHA fitting  
gecombineerd kan worden.
Bij “enkel op aanvraag” belt u eerst naar de technische hotline  
en krijgt u snel een antwoord.

Diverse toepassingsmogelijkheden
SANHA buis- en fittingsystemen zijn uitgesproken universeel en kun-
nen voor bijna alle toepassingen worden gebruikt. Daarbij wordt de 
grote combineerbaarheid als nuttig en gebruiksvriendelijk ervaren. 
Op deze wijze kan ook op zeer specifieke eisen worden ingespeeld en 
kan een bijzonder economische oplossing worden uitgewerkt. Het vol-
ledige programma is natuurlijk in alle gebruikelijke diameters van  
d = 12 mm tot d = 108 mm leverbaar.

buis
materiaalnummer

toepassing

aanbevolen niet geschiktenkel op aanvraag
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gesloten circuits 
met koelwater

open circuits  
met koelwater

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

NiroSan®-PressNiroSan®-Press

SANHA®-ThermNiroSan®-Press

SANHA®-PressSANHA®-Press

synthetische 
gassen

perslucht
industriële 

toepassingen
scheepsbouw 

installatie
stookolie  
installatie

installatie 
met vluchtige 

gassen

aardgas  
installatie

sprinkler  
installatie

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

NiroSan®-Press
Gas

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

SANHA®-Therm
NiroSan®-Press

Industry
NiroSan®-Press

NiroSan®-Press
Industry

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Gas

SANHA-Press
Gas*

NiroSan®-Press
Industry

SANHA®-Press
Gas

SANHA®-Press
Solar

SANHA®-PressNiroSan®-Press
SANHA®-Press

Gas
SANHA®-Press

Gas
SANHA®-Press

Gas
NiroSan®-Press

Industry

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

NiroSan®-Press
3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

NiroSan®-Press
Industry

3fit®-Press
3fit®-Push

3fit®-Press
3fit®-Push

Vele registraties
Voor alle relevante toepassingen zijn de SANHA  
systeemproducten door vele nationale en internationale 
certificeringsinstituten goedgekeurd.
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Full Service: optimaal voor onze klanten!

SANHA – een sympathieke familieonderneming
SANHA is een succesvol, middelgroot familiebedrijf dat 

in 1964 is opgericht in Essen.Vandaag de dag bestaat de 
groep uit 14 vestigingen met meer dan 800 medewerkers en 

een omzet van meer dan € 100 miljoen. Het bedrijf heeft 4 
fabrieken, met een eigen productiehuis voor koperen soldeer- 

en persfittingen in België, maar ook voor edelstaal buizen 
in Berlijn en een productiehuis in Schmiedefeld bij Dresden, 

waar edelstaalfittingen gemaakt worden. Verscheidene 
logistieke verdeelpunten zorgen voor levering in heel 

Europa. Eigen verkoopkantoren zorgen voor een vertrouwde, 
persoonlijke begeleiding en scholing van de klanten.

compleet assortiment

volledige garantie

ondersteunende buitendienst

omvangrijke compatibiliteit van het persgereedschap

voordelige uitlening van persgereedschap

levering binnen 24 uur

technisch advies en technische hotline

productscholingen ter plaatse

intensieve scholingen in het productiehuis

4 eigen fabrieken

Vakkundigheid door onze betrokkenheid bij het complete productieproces

Constante evaluatie door het QM management

Nog vragen?
SANHA technische hotline: +49 2054 925-165/-166
E-mail: technik@sanha.com

Service

Kwaliteit
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SANHA Kaimer GmbH & Co. KG   |   Im Teelbruch 80   |   45219 Essen/Germany 
Tel.: +49 2054 925-0   |   Fax: +49 2054 925-250   |   E-Mail: info@sanha.com   |   www.sanha.com


