


Referenties

Plaatsen waar meerdere verwarming- en airconditioningtoestellen zijn
geinstalleerd, zoals bijv. kantoren, kunnen dankzij de Verco projectomkastingen
als één geheel worden omkast. Ook benodigde leidingen en regelingen kunnen
er in worden ondergebracht. Zij kunnen worden voorzien van kabelgoten, zodat
het volledig interieur uniform kan worden afgewerkt.

M vaste steun
M afneemj
M uitblg

) BT

) IRV

Alle gg gevoerd in electrolytisch verzinkt staal

(procg 1,5mm dikte. Zij worden electrostatisch met ep§
bekld ing en gebakken in de oven aan een temperatuur
1809 in. 60 microns - kleur te bepalen volgens RAL-kaar
kleur).

Deze vaste steunen vormen de oplegelementen van de afneembare pang
Zij worden geplaatst links en rechts van de verwarmingselementen. Evej
spelingen in de ruwbouwstructuren worden opgevangen door een brg
overlapping met de afneembare panelen. De steunen liggen ofwel:

M ca 20 mm dieper dan de panelen. (opliggend)

M in hetzelfde vlak van de pkaaatale

De montage gebeurt door middel #, gemon-
teerd op de elementen van de ru j
de panelen is ofwel:

M geplooidin een hoek van 90°
M geplooid in een hoek van twee keer 45°

De bekledingspanelen worden op de steunen gelegd of opgehangen aan
kunststofblokken om kontaktgeluiden te verhinderen. De panelen hebben
variable lengtes in functie van de raamconstructie.

Uitgauaonss ium met afbuiging van 15 gr. en gelakt in dezelfde kleur
dq dwarsstaafjes van de rooster worden kunststofdopjes
ge met staal te vermijden of in de tabletten gevat.

De p paar gelang het projekt voorzien worden van g
aanzuid

In de projekto
gelakt in hetzelfd®
een kompartimentering

De vertikale verwarmingsbuizen kunnen eveneens
met afneembaar paneel uitbekleed worden.

De gehele constructie kan een continue belasting van 75 Kgr/m. weerstaan
zonder vervorming. Afhankelijk van de afmetingen worden hiervoor de nodige
verstevigingsprofielen voorzien. De omkastingen zijn voorzien van het opstellen
en gebruik in normale omstandigheden.

M de vaste steunen liggen + 20 mm dieper dan de panelen
M de voorkant van de omkasting is afgewerkt met een rechte hoek van 90°

M De steunen liggen + 20 mm dieper da
M De voorkant is afgwerkt 2 x 45°

M De steunen liggen in hetzelfde vlak als de panelen.
M Dit kan zowel met een rechte hoek als afgeschuind 2x45°
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