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LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

De hiernavermelde voorwaarden gelden altijd, 
zelfs indien voor een bepaald geval niet specifiek 
vermeld wordt dat ze van toepassing zijn:

I. Bestekken en bestellingen
1. Alle bestekken zijn vrijblijvend en zonder 
enige verbintenis van onzentwege.Verbintenis 
bestaat alleen na opstelling van onze schriftelijke 
orderbevestiging zelfs ingeval van voorafgaande 
instemming per telefax of telefoon. Alle andere 
mondelinge overeenkomsten zijn contractueel 
niet bindend.
2. Wij behouden ons elk eigendoms- en 
auteursrecht voor wat betreft bestekken, tekenin-
gen en andere  documenten. Deze mogen niet 
aan derden worden doorgegeven.
2. De inkoopsvoorwaarden van de klant zijn 
voor ons niet bindend, zelfs indien ze niet uit-
drukkelijk door ons verworpen worden.

II. Leveringscontract
1. Het leveringscontract wordt slechts beschou-
wd als afgesloten als we de bestelling schriftelijk 
bevestigd hebben. Deze schriftelijke orderbeves-
tiging geldt eveneens voor wat betreft de inhoud 
van het contract. 
2. Bestellingswijzigingen kunnen niet meer in 
aanmerking genomen worden eens dat de proce-
dure aan de gang is of dat schikkingen getroffen 
werden aangaande materiaalvoorziening.
3. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten.

III.  Bestelling op afroep.
1. Ingeval van bestelling op afroep moeten wij 2 
weken voor de gewenste leveringsdatum worden 
verwittigd. Alleen dan kunnen wij de over-
eengekomen leveringstermijn nakomen.
2. Ingeval van niet gedeeltelijke afname van 
afroeporders binnen de vastgestelde termijn  
behouden wij ons het recht voor bij het verstri-
jken van deze termijn U de goederen te  sturen 
en in rekening te brengen.

IV. Prijzen.
1. Behoudens anders overeengekomen gelden 
de prijzen af fabriek, verpakking inbegrepen, of 
fabriek en niet geleverd verpakking inbegrepen.
2. De prijzen gelden onder voorbehoud van 
onveranderde materiaalkosten en lonen. De wet-
telijke goedgekeurde prijsherzieningen op het 
ogenblik van de levering worden beschouwd als 
deel van het contract.
3. Wij behouden ons het recht voor, een meer-
prijs voor beheerskosten aan te rekenen in geval 
de factuur geen minimale waarde bereikt.

V. Betalingen
1. Betalingen gebeuren contant, zonder korting 
op 30 dagen na de datum van de factuur, vrij 
onze plaats van betaling.
2. Bij niet- betaling van de factuur op de ver-
valdag is van rechtwege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd 
ten belope van 15 % op het factuurbedrag.
3. Bij niet betaling op de vervaldag, zal het 
factuurbedrag van rechtswege en zonder vooraf-
gaande ingebrekestelling, worden verhoogd met 
een conventioneel schadebeding ten belope van 
10% van het factuurbedrag, onverminderd inter-

esten en andere kosten .
4. Inhouding van betaling evenals compensa-
ties bij tegeneis, niet door ons herkend, zijn 
uitgesloten.
5. Bij het niet naleven van betalingstermijnen 
evenals bij omstandigheden slechts bekend na 
het afsluiten van het contract en die laten vermo-
eden dat de klant niet op tijd zal betalen, hebben 
wij het recht om de verzekering te hebben dat 
al de verbintenissen die uit het contract volgen 
wanneer ze dan ook ter uitvoering komen, zullen 
nageleefd worden en de werken van de bestelling 
stop te zetten tot wij deze verzekering hebben. 

VI. Leveringstermijnen en leveringsvoor-
waarden.
1. Wij zijn alleen  contractueel verbonden door 
leveringstermijnen in zoverre wij ze als dusdanig 
bepaald hebben.
2. Leveringstermijnen lopen vanaf de dag 
waarop het contract werd afgesloten, echter 
nooit voor de oppuntstelling van alle vragen in 
verband met de fabricatie.
3. Leveringstermijnen worden nageleefd als het 
voorwerp van de bestelling volledig klaar is voor 
levering.
4. Bij onvoorziene omstandigheden tijdens de 
constructie en andere hindernissen tegen onze 
goede wil in, zoals ingeval van overmacht, heb-
ben wij het recht de afgesloten leveringstermijn 
te verlengen met de duur van de hindernis plus 
een aangepaste tijd voor het hervatten en zo 
de omstandigheden ons er toe verplichten, ons 
van de contractuele verbintenissen geheel of 
gedeeltelijk te ontheffen.
5. Bij niet betaling behouden wij ons het recht 
voor om verdere leveringen stop te zetten of te 
schorsen

VII. Verzending en overdracht van de 
risicoõs
1. Beschadiging tijdens transport worden enkel 
verzekerd op aanvraag en op kosten van de 
klant.
2. De bewaring van de goederen in afwachting 
van de levering of de afhaling gebeurt op risico 
van de koper.

VII. Overdracht van eigendom
1. Goederen blijven het eigendom van de 
verkoper tot volledige betaling van de goederen.    

IX. Klachten en waarborg.
1. Klachten betreffende de levering moeten wor-
den ingediend binnen de 8 dagen na de ontvangst 
van de goederen en zeker voor het gebruik of de 
doorverkoop van de goederen.    
2. Wij waarborgen de geleverde produkten tegen 
alle degelijke bewezen materiaal- en/of con-
structiefouten die hun gebruik in gevaar bren-
gen. Naar keuze nemen wij de  goederen terug 
aan de aangerekende prijs ofwel vervangen wij 
ze kosteloos, of worden ze kosteloos hersteld 
overeenkomstig de oorspronkelijke bestelling. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.  
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te 
gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
3. Wij nemen geen verantwoordlijkheid voor 
lagers of stukken die tijdens de bovenvermelde 
waarborgperiode een natuurlijke slijtage over-

eenkomstig hun gebruikstijd oplopen of bij 
dewelke de slijtage veroorzaakt wordt door 
vervuiling of roestvorming.
4. Het rechtsgebied voor de betaling en de lever-
ing is Gent, België. Ingeval van betwisting zijn 
uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.
5. Het Belgisch recht geldt voor alle contracten.
6. De betwiste goederen moeten ter onze bes-
chikking gehouden worden.
7. Het recht op herstelling vervalt ten laatste 3 
maanden nadat wij ze gewraakt hebben.
8. De waarborg onder paragraaf 2 dekt alleen 
deze fouten gedurende een periode van één(1) 
jaar na levering.

X. Gemisclausule.
Indien wegens om het even welke reden van 
de bovenstaande beschikkingen in verband met 
de verkoops- en leveringsvoorwaarden nietig 
zouden worden, blijft het contract niettemin 
onveranderd wat betreft de geldigheid en al de 
andere beschikkingen en verbintenissen. 

FABRIKANT
Verco– Versichele N.V.
Karrewegstraat, 60    B– 9800 Deinze
Tel +32- (0)9 / 386 48 46
Fax +32-(0) 9 / 386 83 63
E-mail: info@verco.eu
http://www.verco.eu
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WAARSCHUWING

De verschillende testen en controles, opgelegd door de Europese gasrichtlijnen, zijn met succes doorstaan door de aange-
boden gasluchtverhitters : mechanische en electrische beveiliging, betrouwbaarheid, verbrandingsgassen, ...

Het CE-merkteken geeft de ofþci±le erkenning weer van de kwaliteit van het ontwerp, van de productie en de prestaties van 
het toestel. De levensduur en de prestaties zullen echter optimaal benut worden indien ze gebruikt en onderhouden worden 
volgens de navolgende voorschriften.

De gegevens zijn niet bindend. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
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ALGEMENE AANBEVELINGEN

De toestellen mogen enkel geplaatst worden in ruimtes 
waar voldoende ventilatie aanwezig is, behalve indien het 
toestel met een goede aanzuig- en afzuigkanaal verbonden 
is. 
De toestellen kunnen enkel goed werken bij een correcte 
montage en ingebruikname. 
Schade toegebracht door een niet-toegelaten gebruik of 
slechte montage valt volledig onder de verantwoordelijk-
heid van de gebruiker.
Bij de montage, electrische aansluiting, inbedrijfsstelling 
en herstelling moeten de geldende veiligheidsvoorschrif-
ten en de algemeen erkende regels in de techniek in acht 
genomen worden.

de gasluchtverhitter niet installeren in :
- explosiegevaarlijke ruimtes, 
- ruimtes die chloorhoudende dampen bevatten,  
- ruimtes met zeer stofþge of aggressieve atmosfeer, 
- zeer vochtige ruimtes (electrisch gevaar). 
- huiskamers.  
 
montage-aanbeveling : 
- minimum een afstand van 200 mm voorzien tussen de 
muur en de achterzijde van het toestel (ventilatorzijde), 
- voorzie genoeg plaats om de branderdeur te kunnen 
openen,
- het toestel moet op minimum 2000 mm van de grond 
hangen en op 200 mm afstand van het plafond. 

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur, nadat 
hij de montage geïnspecteerd heeft van het toestel, om :

1°) de gebruiker te informeren : 
- dat hij geen veranderingen aan het toestel mag doen 
noch aan de montage. De minste verandering, aan de 
veiligheidsonderdelen of onderdelen die invloed hebben 
op de prestaties, geeft aanleiding dat het toestel niet meer 
CE-gekeurd is. 
- dat het verplicht is op het toestel te reinigen en te 
onderhouden zoals hierbij beschreven. Een jaarlijks 
preventief onderhoud is verplicht.
   
2°) deze handleiding aan de gebruiker te geven 
VERCO heeft, met toestemming van het organisme die de 
toestellen CE keurt, om deze handleiding bij te werken. 
Enkel de handleiding meegegeven met het toestel kan als 
contractueel beschouwd worden. Bewaar deze zorgvuldig.
 

BESCHRIJVING VAN DE TOESTELLEN 
- WERKING
De gasluchtverhitter is een warmelucht generator, die op 
aardgas of propaan werkt. Hij voldoet aan de europese 
EEC-Richtlijn 90 /396 die van toepassing is.

Het toestel is een systeem voor rechtstreekse verwarming 
op gas. Het produceert en verspreidt warmte zonder 
toedoen van warmtegeleidende stof.  De uitstoot van 
de verbrandingsgassen gebeurt door  middel van 

een rookgasextractor. De verbrandingslucht wordt 
aangezogen uit de omgeving of van buiten. De toestellen 
kunnen worden aangesloten aan horizontale of verticale 
rookgasafvoerbuizen. 
De gasluchtverhitters werken op verschillende gassoorten 
vermeld op het kenplaatje in overeenstemming met de 
Europese richtlijn.

GEBRUIKERSAANBEVELINGEN
- Voor de werking en onderhoud van dit toestel, gelieve 
deze handleiding na te lezen.

- Tenminste éénmaal per jaar moet een onderhoud 
gebeuren door gekwaliþceerd personeel. Het aantal 
keren dat een onderhoud moet gebeuren, hangt van van 
de omgeving waarin het toestel geïnstalleerd is. Bij een 
stofþge omgeving moet een onderhoud regelmatiger 
gebeuren.

- Regelmatig controleren of er zich geen deformaties aan 
het toestel, de rookgasafvoer of de gasleiding hebben 
voorgedaan. 
 
- Regelmatig controleren of de verluchtingsopeningen in 
het gebouw of rond het toestel niet verstopt zijn. 
 
- Controleer of de gasluchtverhitter vrij kan uitblazen en 
de lamellen van de uitblaasmond open zijn.

- De regelaar moet het toestel minstens 1 maal 
uitschakelen per 24 uur.
 

WERKING
De brander treedt in werking dankzij een ontstekings-
electrode. De ventilator begint te draaien en er wordt 
warme lucht in de ruimte geblazen. Wanneer de 
gevraagde temperatuur bereikt is, schakelt de brander uit. 
De ventilator draait dan nog gedurende ongeveer 1 minuut 
zodat de resterende warmte in de wisselaar verdwenen is.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- Het eventueel uitblijven van een vlam wordt 
gedetecteerd door een ionisatiesonde. Bijgevolg worden 
de gasventielen onmiddelijk gesloten.

- De warmtewisselaar is thermisch beveiligd door 2 
thermostaten. De eerste, met automatische ontgrendeling, 
beschermt tegen een onvoldoende luchtdebiet 
(belemmeringen, ventilatordefect). De tweede, met 
manuele ontgrendeling, is op een hoger niveau 
ingesteld dan de eerste. Deze thermostaat beschermt het 
toestel tegen een oververhitting door toedoen van een 
werkingsprobleem of een slecht gebruik.

Indien u problemen heeft, gelieve ons te contacteren.
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ALGEMENE  AANBEVELINGEN

Zorg ervoor dat het toestel normaal kan voorzien worden 
van verbrandingslucht bij de aanwezige atmosferische 
druk. Bij iedere wijziging van het gebouw na installatie 
van het toestel moet hiermee rekening gehouden worden.
Een te grote drukvermindering in het lokaal kan de goede 
werking van het toestel verstoren.
 

UITSCHAKELEN
- Om het toestel uit te schakelen gedurende een korte 
periode, volstaat het om de thermostaat op een minimum 
waarde in te stellen of de thermostaatknop af te zetten.

- Voor een langere periode, zet de thermostaat af, sluit 
het gasventiel en onderbreek de electrische voeding. Hou 
rekening dat de ventilator eerst moet stilstaan.

Gas en electriciteit moeten enkel afgesloten worden bij 
langere periodes van niet-werking of bij noodgevallen.

 
WAARBORG
Montage, electrische aansluiting, en eventuele herstelling 
dienen uitgevoerd te worden door specialisten. De 
speciþcaties gegeven door de fabricant moeten nauwgezet 
opgevolgd worden teneinde een aanspraak te kunnen 
maken op een waarborg.

De waarborg op de Verco gasluchtverhitters, bij toepassing 
in normale omstandigheden, bedraagt 5 jaar op de 
warmtewisselaar, na 1 jaar op fabricagefouten, na levering 
en nadat de waarborgbon getekend en teruggestuurd is naar 
ons. Wij verwerpen de waarborg indien de klant slecht 
gebruik maakt van ht toestel of bij slechte installatie. 

De waarborg beperkt zich enkel tot het vervangen van de 
defecte onderdelen met uitsluiting van alle andere kosten. 
Elke vervanging gedaan gedurende de waarborgperiode, 
kan de waarborgperiode niet verlengen. 
Zijn eveneens van de waarborg uitgesloten :
- corrosieschade van welke aard ook
- schade door verkeerde montage, aansluiting of 
behandeling
- als de besteller met zijn verplichting tov Verco in gebreke 
gebleven is

De toestellen moeten voorzien worden van de originele 
aanzuig- en afvoerbuizen. 
Indien andere toebehoren gebruikt worden dan deze 
voorgesteld door Verco, goed nakijken of ze compatibel 
zijn. 
 
Verco kan op geen enkele manier verantwoordelijk 
gesteld worden voor de materiële of lichamelijke schade 
die veroorzaakt kan worden door, direct of indirect , 
gebruik van deze toestellen.

FABRICANT

Onze producten worden vervaardigd volgens de toepasbare 
internationale standaards en wetgevingen.
Mocht u vragen hebben betreffende onze producten, 
contacteer ons :

Verco– Versichele N.V.
Karrewegstraat, 60    B– 9800 Deinze

Tel +32- (0)9 / 386 48 46
Fax +32-(0) 9 / 386 83 63

E-mail: info@verco.eu
http://www.verco.eu

De fabricant volgt een politiek van continue verbetering van haar producten, 
en probeert dan ook de nodige aanpassingen te doen. In deze context 
behoudt de fabricant zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, 
een onderdeel of karakteristiek van het product te veranderen. De huidige 
publicatie heeft enkel tot doel de montage, gebruik en onderhoud te 
vergemakkelijken. De info die gegeven zijn, kunnen soms niet helemaal 
overeenstemmen met het product indien deze aangepast is aan locale eisen 
of andere speciþcaties. Indien dit het geval is, wendt u tot het dichstbijzijnde 
verkoopsbureau.
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A B C Ø F Ø G
AT 16 H 810 780 356 80 /125 1/2
AT 20 H 1.040 800 460 80 / 125 1/2
AT 28 H 1.040 820 460 80 / 125 1/2
AT 35 H 1.040 820 510 80 / 125 1/2
AT 45 H 1.040 820 570 100 100 1/2
AT 55 H 1.040 840 700 130 130 1/2
AT 75 H 1.120 840 820 130 130 3/4
AT 95 H 1.120 840 1.075 130 130 3/4

GASLUCHTVERHITTERS
AT-H : KENMERKEN en AFMETINGEN

MODEL MET AXIAAL VENTILATOR

Ze zijn uitgerust met een axiaal ventilator.
Ze zijn geschikt voor directe uitblaas en ze zijn standaard uitgerust met een uitblaasmond met horizontale lamellen. 

AFMETINGEN

Model Ø lucht

rook

lucht
gas

rook

lucht

gas

aansluiting voor AT 45 /55 /75 /95

aansluiting voor AT 16 /20 /28 /35
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AT16H AT20H AT28H AT35H AT45H AT55H AT75H AT95H
kW 16 21 28 35 45 55 71 92
kW 14,5 19,5 25,5 31,5 40,5 50,0 64,4 84,0
% >91 >91 >91 >91 >91 >91 >91 >91

1 1 1 1 1 1 1 2
1.400 900 900 900 900 1.400 1.400 900

m3 /h 1.350 1.450 2.050 2.900 4.000 4.900 5.800 8.000
m3 /h 1.500 1.625 2.300 3.250 4.450 5.500 6.500 8.950

°C 32 40 36 32 30 30 32 31
m 12 12 16 23 26 28 30 30

m3/h
m3/h
kg/h

1,69
1,88
1,25

2,22
2,46
1,64

2,96
3,29
2,18

3,70
4,11
2,73

4,76
5,28
3,51

5,82
6,43
4,30

7,40
8,22
5,46

10,0
11,1
7,40

mm 80/125 80/125 80/125 80/125
100 130 130 130
100 130 130 130

VA 290 300 310 320 350 500 580 750
kg 57 82 82 90 105 127 145 185

dB(A) 37 39 40 41 46 51 52 49

GASLUCHTVERHITTERS
AT-H : TECHNISCHE GEGEVENS

Type
nominale belasting
nuttig vermogen
rendement
aantal ventilatoren
toerental ventilator t /min
luchtdebiet bij 15°C
luchtdebiet bij 50°C
æ T lucht
worp
gasdebiet bij 15°C

rijk gas G20  (20 mbar)
arm gas G25 (25 mbar)
propaan G31 (37 mbar)

diameter rookgas
diameter luchtaanzuig
electrische aansluiting 1 x 230 V / 50 Hz - IP 42
opgenomen vermogen
gewicht
geluidsniveau ventilator
  op 5 m, in vrij veld

TECHNISCHE GEGEVENS
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< 5.000 m3 /h
5.000 - 20.000 m3 /h
20.000 - 50.000 m3 /h
> 50.000 m3 /h

A B C D E H I Ø F Ø G
AT 36 V 810 820 570 134,5 490 217 479 80/125 1/2
AT 55 V 1.040 840 700 134,5 610 252 677 130 130 1/2
AT 75 V 1.120 840 820 149,5 730 366 677 130 130 3/4
AT 95 V 1.120 840 1.075 149,5 - 458 677 130 130 3/4

B B

E C

I

A

FH

D
G

A

I

CE

F

D

B

G

H

GASLUCHTVERHITTERS
AT-V : KENMERKEN en AFMETINGEN

PLAFONDGASLUCHTVERHITTER

De plafondgasluchtverhitters zijn uitgerust met een axiaal ventilator.
Ze zijn geschikt voor een directe verticale uitblaas. 
Ze zijn standaard voorzien van een uitblaasmond met gestroomlijnde lamellen.
Ze zijn speciaal ontworpen voor een directe uitblaas in lokalen met grote hoogte. 
Daarenboven, behalve het verwarmen, zorgen deze toestellen voor destratiþcatie.

WERKINGSPRINCIPE

De plafondgasluchtverhitters hebben 2 functies : 
	 Verwarmen, zoals een standaard gasluchtverhitter 
	 Destratiþcatie, de ventilator werkt volgens de temperatuur van de omgevingslucht
 
OPGEPAST : 
Bij de bepaling van het toestel, kan het omwalsvolume bereikt worden door een 
luchtomwalser (zonder verwarming) erbij te plaatsen. 
Om de nodige omwalsing te bepalen, kunt u deze uitrekenen aan de hand van onderstaande 
tabel.

AFMETINGEN

volume gebouw aanbevolen omwalsing
3,5 volume /uur
3,0 volume /uur
2,5 volume /uur
2,0 volume /uur

Ø lucht

lucht
lucht
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AT36V AT45V AT55V AT75V AT95V
kW 36 45 55 71 92
kW 32,5 40,5 50 64,4 84,0
% >91 >91 >91 >91 >91

1 1 1 1 2
900 900 1.400 1.400 900

m3 /h 2.900 4.000 4.900 5.800 8.000
m3 /h 3.250 4.450 5.500 6.500 8.950

°C 33 30 30 32 31
m
m 4 /6 5 /8 5 /10 6 /12 6 /12

m3/h
m3/h
kg/h

3,81
4,23
2,81

4,76
5,28
3,51

5,82
6,43
4,30

7,40
8,22
5,46

10,0
11,1
7,40

mm
80 /125

100 130 130 130
mm 100 130 130 130

  
VA 320 350 500 580 750
kg 90 105 127 145 185

dB(A) 41 46 51 52 49

AT36V AT55V AT75V AT95V
m 0,45 0,45 0,50 0,60
m 1 1 1 1
m 1 1 1 1
m 4 /6 5 /8 6 /12 6 /12
m P = 20-H P = 25-H P = 28-H P = 30-H

GASLUCHTVERHITTERS
AT-V : TECHNISCHE GEGEVENS

Type
nominale belasting
nuttig vermogen
rendement
aantal ventilatoren
toerental ventilator t /min
luchtdebiet bij 15°C
luchtdebiet bij 50°C
æ T lucht
worp zie hieronder
montagehoogte
gasdebiet bij 15°C

rijk gas G20  (20 mbar)
arm gas G25 (25 mbar)
propaan G31 (37 mbar)

diameter rookgas
diameter luchtaanzuig
electrische aansluiting 1 x 230 V / 50 Hz - IP 42
opgenomen vermogen
gewicht
geluidsniveau
  op 5 m, in vrij veld

MONTAGEHOOGTE

De plafondgasluchtverhitters worden bevestigd door 4 draadbussen M8 die zich aan de bovenzijde van het toestel bevinden.

Het toestel blaast verticaal uit en mag niet hoger, resp., lager hangen dan de aanbevolen montagehoogte.
Om een ideale afgifte te bekomen raden wij u aan om volgende afmetingen in acht te nemen :

Types
L1 (min)
L2 (min)
L3 (min)
H : hoogte min. /max.
P : worp max.

TECHNISCHE GEGEVENS
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A

1

2

B

3

m3/h 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200 5.400 5.600

AT45 35°C 33°C 31°C 30°C
AT55 37°C 35°C 33°C 32°C
AT75 40°C 38°C 36°C 35°C 34°C

m3/h 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000
AT20 41°C 36°C 32°C 29°C
AT28 42°C 37°C 34°C
AT35 36°C 33°C 31°C

∆ T
∆ T
∆ T

200
180
160
140
120
100
80
60
40

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

∆ T
∆ T
∆ T

1

2*

3

4*
5*

6

8 9* 10*

7*

GASLUCHTVERHITTERS
AT-C : KENMERKEN 

MONTAGE VAN DE VENTILATORKAST 

Monteer de ventilatorkast (A) op de luchtverhitterkast (B) dmv de 4 
geleverde bouten (3) M8.  Om aan de bouten te kunnen, demonteer de 
zijpanelen (1) en (2). Dit laat ook een gemakkelijke demontage toe. 
 
OPGEPAST : Demonteer de ventilatorkast enkel nadat de electrische 
voeding afgesloten is. 

CENTRIFUGAAL LUCHTVERHITTER
De gasluchtverhitters type AT-C zijn uitgerust met 
een centrifugaal ventilator en standaard met een 
retouraanzuigkast.
Op de retouraanzuigkast kan een luchtmengkast en 
þlterelement gemonteerd worden.

Ze zijn ideaal voor een verdeling en /of aanzuig van 
de lucht via kanalen.

GRAFIEK : DEBIET / OPVOERHOOGTE
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AT20C AT28C AT35C AT45C AT55C AT75C
kW 21 28 35 45 55 71
kW 19,5 25,5 31,5 40,5 50,5 64,4
% >91 >91 >91 >91 >91 >91

kW -Hp 0,25 -1/3 0,37 -1/2 0,37 -1/2 0,75 -1 0,75 -1 1,1 -1,5
N°

type

A

2*
BD25/25M6 1/3

-
2

4*
BD28/28M6 1/2

MV
3,45

5*
BD28/28M6 1/2

GV
3,45

7*
BD33/33M6 1

PV
6

9*
BD33/33M6 1

MV
6

10*
BD33/33M6 1/5

-
10

N°
type

A

1
BD25/25M6 1/3

-
2

3
BD28/28M6 1/2

GV
3,45

6
BD28/28M4 3/4

-
5

8
BD33/33M6 1

MV
6

- -

m3/h
m3/h
kg/h

2,12
2,35
1,56

2,86
3,18
2,11

3,60
4,00
2,66

4,76
5,28
3,51

5,29
5,88
3,91

6,35
7,06
4,69

mm
80 /125 80  /125 80 /125

100 130 130
mm 100 130 130

VA 860 900 920 1.250 1.350 1.700
kg 110 117 125 140 165 180

A A1 A2 A3 A4 B B1 H L L1 L2 L3 P Ø F Ø
AT20C 1.040 750 750 776 388 480 440 460 356 381 310 155 480 80 /125 1/2
AT28C 1.040 750 750 776 388 480 440 460 356 381 310 155 480 80 /125 1/2
AT35C 1.040 750 750 776 388 480 440 510 406 431 360 180 480 80 /125 1/2
AT45C 1.040 750 750 776 388 580 540 570 466 491 420 210 580 100 100 1/2
AT55C 1.040 750 750 776 388 580 540 700 594 618 540 270 580 130 130 1/2
AT75C 1.120 750 750 776 388 580 540 825 720 757 690 220 580 130 130 3/4

GASLUCHTVERHITTERS
AT-C : TECHNISCHE GEGEVENS en AFMETINGEN

Type
nominaal vermogen
nuttig vermogen
rendement
motorvermogen
graþek (vrije aanzuig)
ventilator
snelheid motor
max. motorverbruik

snelheid

graþek (met þlter)
ventilator
snelheid motor
max. motorverbruik

snelheid

gasdebiet bij 15°C
rijk gas G20  (20 mbar)
arm gas G25 (25 mbar)
propaan G31 (37 mbar)

diameter rookgas
diameter luchtaanzuig
electrische aansluiting 1 x 230 V / 50 Hz - IP 42
opgenomen vermogen
gewicht

* originele conþguratie

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN

Type Ø lucht
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AT 16 H AT 20 H AT 28 H AT 35 H AT 45 H AT 55 H
C32 C32 C32 C32 C32 C32
110 160 160 185 200 250

- 125 125 125 190 205
279 394 394 394 394 394

AT 16 H AT 20 H AT 28 H AT 35 H AT 45 H AT 55 H
C32 C32 C32 C32 C32 C32
110 160 160 185 200 250

- 125 125 125 190 205
279 394 394 394 394 394

GASLUCHTVERHITTERS
BEVESTIGINGEN

DRAAIBARE WANDCONSOLE VOOR TYPE  AT-H  - Type CORAT

De bevestigingsset Corat is een wandconsole enkel voor het type AT-H.
OPGEPAST  : controleer de betrouwbaarheid van de wand. 

aansluiting
A (mm)
B (mm)
C (mm)

DRAAIBARE WANDCONSOLE VOOR OP IPN VOOR TYPE AT-H  - Type KIPN

De bevestigingsset Corat gecombineerd met de set KIPN is een console voor bevestiging op een metalen geraamte en enkel 
voor het type AT-H.
OPGEPAST  : controleer de betrouwbaarheid van de IPN.

aansluiting
A (mm)
B (mm)
C (mm)
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AT 75 H AT 95 H
C32 C32
205 205
460 645
460 460
120 135

AT 20 C AT 28 C AT 35 C AT 45 C AT 55 C AT 75 C
C32 C32 C32 C32 C32 C32
125 125 125 190 205 205
205 205 230 245 295 410
585 585 585 585 585 585
105 105 105 105 105 120

GASLUCHTVERHITTERS

REGELBARE WANDCONSOLE VOOR TYPE AT 75 H en AT 95 H  - Type COAT

De bevestigingsset Coat is een wandconsole voor het type AT 75 en 95 H. 
OPGEPAST  : controleer de betrouwbaarheid van de wand.

aansluiting
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)

REGELBARE WANDCONSOLE VOOR TYPE AT-C  - Type COAT

De bevestigingsset Coat is een wandconsole enkel voor het type AT C. 
OPGEPAST :  deze console kan niet gebruikt worden voor een montage met þlters en kasten.
OPGEPAST  : controleer de betrouwbaarheid van de wand.

aansluiting
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)

BEVESTIGINGEN
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RFP1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CC

JP1

JP4

JP3

JP2

EA

SI

MVE

PA

Limit           Fan              Reg

EVG

 3  2   1

 1  2  C  1  2  C  1  2  C

V2 V1 N

 7  6   5   4   3   2   1  15 14 13

VT

RFP
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CC

JP1

JP4

JP3

JP2

EA

SI

MVE

PA

Limit         Fan            Reg

EVG

 3  2   1

 1  2  C  1  2  C  1  2  C

V2 V1 N

 7  6   5  4   3   2   1  15 14 13

VT

 7  1  3  5

 8  2  4  6

 B N VJ  B  N

GASLUCHTVERHITTERS
ELECTRISCHE AANSLUITING

ELECTRISCH SCHEMA VAN DE GASLUCHTVERHITTER

ELECTRISCH SCHEMA VAN DE CENTRIFUGAAL GASLUCHTVERHITTER AT-75

fase / bruin
nulleider /blauw
aarding /geel en groen
stuurdraad / zwart

fase / bruin
nulleider /blauw
aarding /geel en groen
stuurdraad / zwart
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RFP1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

JP1

JP4

JP3

JP2

EA

SI

MVE

PA

Limit         Fan            Reg          Mod

EVG

 3  2   1

 1  2  C  1  2  C  1  2  C

V2 V1 N

 7  6  5  4   3  2  1  15 14 13

 1  2  C

EVR
V1 N

CC

VT

GASLUCHTVERHITTERS
ELECTRISCHE AANSLUITING

ELECTRISCH SCHEMA VAN DE PLAFONDGASLUCHTVERHITTER AT-V
De temperatuurvoeler (mod) wordt bevestigd op de beschermrooster van de ventilator van type AT-V. Bij de andere 
modellen op de uitblaas. 
Bij normale werking, nooit de electrische voeding onderbreken. Wacht stilstand van de ventilator af.

VT uitblaasventilator
RFP module voor stuurdraad
limit oververhittingsbeveiliging met manuele ontgrendeling
fan ventilatorthermostaat
reg temperatuurvoeler voor regeling bekken
mod temperatuurvoeler voor 2-traps bekken
CC branderrelais

MVE rookgasextractor
PA pressostaat
SI ionisatiesonde
EA onstekingselectrode
EVR 2-traps gasventiel (optie)
EVG electrogasventiel

PRINTPLAAT VAN DE STUURDRAAD (RFP)

fase / bruin
nulleider /blauw
aarding /geel en groen
stuurdraad / zwart

enkel voor type ATV

aansluiting voeding

aansluiting regeling

aansluiting ventilator

ontgrendeling branderLED “branderstoring”

aansluiting brander

zekering
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BSAT BSAT BSAT BSAT

B C D

A B D      C A B D      C A B D      C A B D      C 

A B D  C A B D  C A B D  C A B D  C 

T N Ph

C A B

230V AC

3

4

2

1

TFP1		  TFP2		          TFP3

GASLUCHTVERHITTERS
ELECTRISCHE AANSLUITING

PRINCIPESCHEMA VOOR AANSLUITING VAN DE STUURDRAAD

- De gasluchtverhitters type AT zijn standaard uitgerust met een module voor de stuurdraad. Deze module laat toe om met 
één enkele draad de ruimtethermostaat, de ventilatie en de ontgrendelingsknop van op afstand te sturen.
- Verschillende thermostaten (4) zijn verkrijgbaar met bijkomende functies zoals ontgrendeling of ventilatie op afstand.
- De signalisatiemodule op afstand (3) is niet verplicht (optie). Indien u deze gebruikt, haal de zwarte connector uit de 
printplaat van de gasluchtverhitter en vervang hem door de kabel van de signalisatiemodule.
 
Bij de electrische aansluiting moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en algemeen erkende regels van de techniek in 
acht genomen worden.
Voorzie een kabel een voldoende grote doorsnede om het voorziene aantal toestellen aan te sluiten.
 
OPGEPAST : maximum 6 gasluchtverhitters per TFP 

aansluiting gasluchtverhitter : 
A : nulleider (blauw) 		  B : fase (bruin) 		  D : stuurdraad (zwart) 		  C : aarding( groen/geel) 

1 - werkschakelaar
BSAT

3 - signalisatiemodule
     op afstand

REG001

2 - gasluchtverhitters

4 - regelingen en afstandsbediening
     bij TFP3 : klemmen A-B-C-D
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T N Ph

C A B

230V AC
T N Ph

C A B

230V AC

T N Ph

C A B

230V AC

GASLUCHTVERHITTERS
ELECTRISCHE AANSLUITING

PRINCIPESCHEMA VOOR AANSLUITING MET INDIVIDUELE THERMOSTATEN

aansluiting van de gasluchtverhitter : 
A : nulleider (blauw) 		
B : fase (bruin)		
C : aarding (groen /geel) 		

Model : REG100 
Keuzeschakelaar Verwarming/Ventilatie/Uit, 
ontgrendelingsdrukknop en signalisatie van werkings-
status,
zonder thermostaat

Model : REG101 
Met ruimtethermostaat, keuzeschakelaar Verwarming/
Ventilatie/Uit, ontgrendelingsdrukknop en signalisatie van 
werkingsstatus.

Model : REG102 
Met programmeerbare klokthermostaat (week/dagprogramma), 
keuzeschakelaar Verwarming/Ventilatie/Uit, 
ontgrendelingsdrukknop en signalisatie van werkingsstatus.

De gasluchtverhitters van het type AT zijn standaard uitgerust van een connector om de individuele regelboxen direct aan te 
sluiten.
Verschillende individuele regelboxen zijn beschikbaar : REG100, REG101 en REG102 
De regelboxen worden geleverd met een aansluitkabel van 5 m lengte voorzien van een connector die direct in de klem van 
de gasluchtverhitter aangesloten dient te worden.
1°/ Haal de zwarte aansluiting uit de printplaat van de gasluchtverhitter en vervang deze door de kabel van de regelbox.
2°/ Vervang de voedingskabel (grijze) met 4 draden door de voedingskabel (zwarte) met 3 draden van de regelbox. 
3°/ Sluit de electrische voeding aan op de gasluchtverhitter. 
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1 3

1

4 6 6 5

2 2

ß = 2°

GASLUCHTVERHITTERS
ROOKGASAFVOERPAKETTEN

ALGEMEEN
Bij de installatie en onderhoud moet het volgende nagezien worden :
- De aanzuig van de verbrandingslucht en de uitblaas van de rookgassen mogen niet belemmerd worden.
- Bij de montage van rookgasafvoerkanalen moeten de 2 circuits (aanzuig van de verbrandingslucht en uitblaas van de 
rookgassen) gescheiden zijn en perfect gedicht zijn. Controleer de aansluitingen.
- De verbinding tussen de verschillende buizen en bochten moet goed verzorgd worden zodat ze goed afgedicht zijn.
- Zorg ervoor dat er geen water in de buizen kan komen (electrisch risico). Gebruik daarvoor een aÿaat T, 
condensaatafscheider, ...
- Voor grotere lengtes moet er gewerkt worden met een condensaatafscheider, alsook bij montage van de doorvoeren.

CONCENTRISCHE MUURDOORVOER TYPE C12
De muurdoorvoer van de aanzuiglucht en de uitblaas van de rookgassen moet horizontaal, en naar de buitenzijde van het 
lokaal, gemonteerd worden.
De montage van de doorvoer moet in een helling van tenminste 2° gemonteerd worden tov het toestel (zie tekening).

GASLUCHTVERHITTERS CENTRIFUGAAL EN 
AXIAAL

montage voor types AT 16 / 20 / 28 / 35 :
(concentrische aansluiting op de toestellen Ø 80 /125)
- 1 concentrische muurdoorvoer (1).

montage voor types AT 45 :
(excentrische aansluiting op de toestellen 2 x Ø 100)
-  2 lengtes buis (éénpijp) met dichtingsring (2),
- 1 concentrische muurdoorvoer (1).

montage voor types AT 55 / 75 / 95 :
(excentrische aansluiting op de toestellen 2 x Ø 130)
- 2 lengtes buis (éénpijp) met dichtingsring (2),
- 1 concentrische muurdoorvoer (1).

Het is mogelijk om de buizen te verlengen met gekeurde 
toebehoren.
De verlenging van de buizen mag max. 1 meter concentrische 
buis (3) zijn. Voor elke grotere lengte, moet er een 2-pijpsbuis 
gebruikt worden.
Bij gebruik van directe concentrische aansluiting, moet een 
verbindingsstuk concentrisch / 2-pijps, (4) en (5) gebruikt 
worden. Dan kunnen die verlengd worden met éénpijpsbuizen 
met dichtingsring (6).

Het gebruik van buizen met dichtingsringen impliceert dat er een perfecte dichting ontstaat. Om de montage gemakkelijk te 
maken, kan er een niet-aggressief, voor de dichting, glijdend middel gebruikt worden, bvb water met zeep.

OPGEPAST
De verbindingen moeten goed afgedicht zijn.
De diameter van rookgasafvoerbuizen moeten tenminste gelijk zijn aan deze van het toestel. Gebruik enkel gekeurde 
elementen.
De totale lengte van de aaneensluiting van de verschillende buizen en bochten mag niet langer zijn dan 6 m. Daarbij moet 
rekening gehouden worden dat een bocht 45° of 90° als 1 m lengte telt. 
Als de buislengte buiten het gebouw meer dan 2 m is, voorzie een geïsoleerd systeem.

max. 1 concen-
trische lengte, 
verleng in een

2-pijpsbuis

foute montagejuiste montage

NEEN
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1

1

7

3

2

5

4

2

1

7

5

8

2

4

1

7

3

8

2

GASLUCHTVERHITTERS
ROOKGASAFVOERPAKETTEN

CONCENTRISCHE DAKDOORVOER TYPE C32
De concentrische dakdoorvoer van de aanzuiglucht en de uitblaas van rookgassen moet verticaal, en naar de buitenzijde van 
het lokaal, gemonteerd worden.

GASLUCHTVERHITTERS CENTRIFUGAAL EN AXIAAL
montage voor types AT 16 / 20 / 28 / 35 :

(concentrische aansluiting op de toestellen Ø 80 /125)
- 1 concentrische bocht van 90° (2)
- 1dakdoorvoer (1) met kap 
- optie : loodslab (7)

standaardaansluiting voor type AT 45 :
(aansluiting 2-pijpssysteem op de toestellen 2 x Ø 100)
- 2 bochten van 90° met dichtingsring (2)
- 2 éénpijpslengte met dichtingsring
- 1dakdoorvoer (1) met kap 
- optie :  loodslab (7)

standaardaansluiting voor types AT 55 / 75 / 95 :
(aansluiting 2-pijpssysteem op de toestellen 2 x Ø 130)
- 2 bochten van 90° met dichtingsring (2)
- 2 éénpijpslengte met dichtingsring
- 1dakdoorvoer (1) met kap
- optie : loodslab (7)

Het is mogelijk om de buizen te verlengen met gekeurde toebehoren. De 
verlenging van de buizen mag max. 1 meter concentrische buis (3) zijn. 
Voor elke grotere lengte, moet er een 2-pijpsbuis gebruikt worden. Bij 
gebruik van directe concentrische aansluiting, moet een verbindingsstuk 
concentrisch / 2-pijps, (4) en (5) gebruikt worden. Dan kunnen die 
verlengd worden met éénpijpsbuizen met dichtingsring (6). 

PLAFONDGASLUCHTVERHITTERS
Montage voor type AT 36 :

(concentrische aansluiting op de toestellen Ø 80/125)
- verbindingsstuk concentrisch / 2-pijps (4) en (5)
- 1 condensaatopvang (8) en éénpijpsbuis (2),
- dakdoorvoer (1) met kap 
- optie : loodslab (7)

standaardaansluiting voor type AT 45 :
(aansluiting 2-pijpssysteem op de toestellen 2 x Ø 100)
- condensaatopvang (8) en éénpijpsbuis (2),
- dakdoorvoer (1) met kap 
- optie : loodslab (7).

standaardaansluiting voor types AT 55 / 75 / 95 :
(aansluiting 2-pijpssysteem op de toestellen 2 x Ø 130)
- condensaatopvang (3) en éénpijpsbuis (2),
- dakdoorvoer (1) met kap 
- optie :  loodslab (7).

Het is mogelijk om de buizen te verlengen met gekeurde toebehoren. 
De verlenging van de buizen mag max. 1 meter concentrische buis (3) 
zijn. Voor elke grotere lengte, moet er een 2-pijpsbuis gebruikt worden.

Het gebruik van buizen met dichtingsringen impliceert dat er een perfecte dichting ontstaat. Om de montage gemakkelijk te 
maken, kan er een niet-aggressief, voor de dichting, glijdend middel gebruikt worden, bvb water met zeep.

OPGEPAST
De verbindingen moeten goed afgedicht zijn.
De diameter van rookgasafvoerbuizen moeten tenminste gelijk zijn aan deze van het toestel. Gebruik enkel gekeurde 
elementen.
De dakdoorvoer moet verticaal of tenminste onder 45° gemonteerd worden.
De totale lengte van de aaneensluiting van de verschillende buizen en bochten mag niet langer zijn dan 6 m. Daarbij moet 
rekening gehouden worden dat een bocht 45° of 90° als 1 m lengte telt. 
Als de buislengte tot buiten het gebouw meer dan 2 m is, voorzie een geïsoleerd systeem.

max. 1 concen-
trische lengte, 
verleng in een

2-pijpsbuis


